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SOFTWARE RIP DE ALTO DESEMPENHO E FACIL MANUSEIO

FungBes Gteis com o Software RIP " Raster link 6 "

mAsterLiNnk 5

# Resultados de impressdes de alta qualidade, sio conseguidas de forma facil e sem complicagSes.
# Fungio de sub cdo de cores 8 capacidade de recriar

@ As cores de impr ser das no ik ou G
*Es5a fungho requer uso do Mimaks Profile Master - MPM2.

< Suporta a fungdo de atualiza¢do via web >
© Atuslizagdes e downloads de perfis de cor, podem ser feitos via internet.

Software Profissional RIP para separag¢do de cores
Software RIP para separa¢do de « ore

Tx L-nkB Li

#Cores spot podem designadas para cada canal de cor.
S Perfil ICC para (MVK + cores especiais

@ Substituicio de cores em uwnos npados
@ Crande dade de fungd:

¢80 de faixas ¢ layouts.

ESPECIFICACOES

TX300P-1800

**2 Os resultados de de acima f

Distribuidor autorizado:

Rua Antonio Treis, 549

Bairro Vorstadt - Cep: 89015-400
Blumenau - Santa Catarina
Fone: 47 - 3340-0900

e-mail: contato@galileu.ind.br
Web: www.galileu.ind.br

Galileu

TECNOLOGIA

Cabega de impressdo 4 cabegas piezoelétricas em linha
Resolugdo 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, 1,440 dpi
Area maxima de impressio 1,920 mm (75.6")
Largura maxima da midia 1,920 mm (75.6")
Tinta Sublimética : Sb420 (BI, M, Y, K, Lbl, Lm)
Tinta Dispersa : D400 (C, M, Y, K, R, Gray, Violet, Pink)
- bl Tinta de Pigmento : TP400 (C, M, Y, K)
Tinta Reativa : RC400 (C, M, Y, K, Bl, R, Or, Lk)
Tinta Acida : AC400 (C, M, Y, K, BI, R, Or, Lk) *
Capacidade Bag de 2 litros
Espessura da midia 1.0 mm ou menos
Peso do rolo 40 kg (88 Ib) ou menos
VCCI dass A, FCC class A, ETL UL 60950-1,
Certificagdes Marcacdo CE (EMC, baixa tensio, diretiva da maquina e
RoHS),CB, REACH, Energy Star, RCM
Interface USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000BASE-T
Energia Monofasico (AC100 - 120V / AC200 - 240V)
Consumo de energia AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW
Temperatura: 20 - 30 °C (68 - 86 °F)
Ambiente Operacional
Umidade: 35 - 65% Rh (sem condensagdo)
Dimensdes (L x Px A) 3,200 x 965 x 1,857 mm (126 x38x 73 in )
Peso 255 kg (562.2 Ib)
No Break recomendado 3,5KVA
E ificactes e Jach 1- Dupla conversdo, onda senoidal, com transformador isolador;
exigidas 2- Monofasico e fator de poténcia no minimo 0,7;
3- Tensdo minima entre Terra e Neutro <= 0,5 VAC.
ANOTACOES: | Setded coresdetinta@@0®@ Set de 6 cores detinta QQ VOO O
0 20 40 60 80 0 20 40 60
Draft 66mi/h Draft |35m;,h
540X360,BLHL,2P 540X360,BLHLAP
High-speed High-speed 25m¥h
540X360,8LHL3P 540X360,BLHL,6P
Standard(1) 36mh Standard(1)
720X7208LHLAP I 720X720,BLHL8P
Standard(2) 3 Standard(2) 3
720X720 BLHL,6P s 720X720,8LHL,12P 13m7h
High-quality(1) 2 High-quality(1) 2
720X1,080,8LHL9P Ll 720X1,080,8LHL,18P m |’ h
High-quality(2) High-quality(2) 6m/h
720X1,440,BLHL,12P | 720X1,440 BLHL,24P |

*1 Para transformar a velocidade de m’ para metro linear é necessario dividir pela largura max. de impressio.
btidos através da tinta sublimdtica Sb420.
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